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PC 力 




ド（一部のモデルのみ) 


PC 力ードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで 、 PCMCIA (Personal Computer 
Memory Card International Association ) の標準仕様に準拠しています。 PC 力ードスロットはな下の 
仕様に対応しています。 


• 32ビット （ CardBus ) および16ビット PC 力ード 

• Type I および Type II PC 力ード 

を記 ズームビデオ巧 PC 力ードおよび 12 -V PC 力ードには対応していません。 

PC カードの設定 

A を意 他の PC 力ードの動作に支障をきたさないよう、デバイスに必要なソフトウェアのみを 
インストールしてください。 PC 力ードに付属の マニュアルに デバイスドライバをインストー 
ルするように記載されている場合は、 次のようにします。 

お使いのオペレーティングシステム用のデバイスドライバだけをインストールしてくださし、。 

PC 力ードの製造販売元が化のソフトウェア（力ードサービス、ソケットサービス、イネーブ 
ラなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。 
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PC 力ードの設定 
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PC カードの挿入 

八 ミ主意 コンピュータおよび外付けメディアカードの損傷を防ぐため、 ExpressCard を PC 力一 
ド スロット I こ挿入しないでください。 

を意 PC 力ードコネクタの損傷を防ぐため、な下のことにを意してください。 

PC 力ードスロットに PC 力ードを挿入するときには、無理な力を加えないで〈ださい。 

PC 力ードが挿入されているときは、コンピュータを動かしたり移動したりしないでくださし、。 

PC 力ードス ロッ トに保護カバーがイ寸いている場合があります。このカバーを固定解除して取り外し 
てから PC 力ードを挿入して〈ださい。 

1. PC 力ードスロットのカバーを固定解除して取り外すには、次の手順を行います。 

a . PC 力ードのイジェクトボタン （1) を巧します。 

これでボタンが外側に出て、カバーを取り出せるようじなります。 

b . 再度イジてクトボタンを押してカバーを固定解除します。 

C. カバーをスロットから引き出します口)。 



2. PC 力ードを挿入するには、次の手順を行います。 

a . PC 力ードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。 
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b . PC 力ードがしっかりはまるまで、スロットにゆっくりと押し込んで挿入します。 


デバイスが検出されたことを示す音が鳴ります。 


載 


を記 ネ刀めて PC 力ードを挿入したときに「新しいハードウエアが見つかりました」 
というメッセージがタスクバーのち端の通知領域に表示されます。 
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PC 力ードの挿入 
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PC カードの停止または取り出し 


A ミ主意 データのミ肖失やシステムの応答停止を防ぐため、 PC 力ードを取り出す前に PC 力ード 
を停止して〈ださい。 



を記 装着されている PC 力ードは、使巧されていなくても電力を消費します。節電するに 
は、巧巧していない PC 力ードを取り出すか、停止してください。 


PC 力ードの停止または取り出しを行うには、次の手順を行います。 

1. PC 力ードに関連するすべてのアプリケーシヨンを閉じ、すべての操作を終了します。 



を記 データ転送を停止するには、オペレーティングシステムの [コ ピーしています]ウ 
インドウで [キャンセ J レ] をクリックします。 


2. PC 力ードを停止するには、な下の手順を行います。 

a . タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウエアの安全な取り外し]アイコンをダブルク 
リックします。 


を記 [ハードウ X アのを全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れ 
U ているインジケータを表示します]アイコン（ド]またはド <]) をクリックします。 


b . PC 力ードの一覧をクリックします。 

C. [停止]をクリックします。 

3. PC 力ードを取り外すには、な下の手順を行います。 


a . PC 力ードスロットのイジェクトボタン （1) を巧します。 

これでボタンが外側に出て、 PC 力ードを取り出せるようになります。 

b . PC 力ードを取り出すには、再度イジてクトボタンを押します。 
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c . 力ー ドをスロットから引きキちきまず（2)。 
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スマートカード ( 一部のモデルのみ) 



ミ主記 この章で使うス 7-^ 力ードという言葉は、スマートカードと Java ™ Card の両方を指 
します。 


スマートカードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、メモリとマイクロプロ 
セッサを搭載したマイクロチップを備えています。パソコンと同様、スマートカードには入出力を管 
理するオペレーティングシステムが搭載され、改ざんを防ぐセキュリティ機能が付いています。業界 
標準のスマートカードをスマートカードリーダーで読み取ります（一部のモデルのみ)。 

マイクロチップのコンテンツにアクセスするには、個人識別番号 （ PIN ) が必要です。スマートカード 
のセキュリティ機能についての詳細は、[ヘルプとサポートセンター]を参照してください。 


^ 注記 実際のコンピュータは、この章に示されている図とは異なる場合がありまず 
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スマートカードの挿入 

スマートカードを挿入するには、次の手順を行います。 

1. スマートカードのラベルを上にし、スマートカード読み取り装置にしっかりはまるまで、ゆっ 
<りと押し込んで挿入します。 



2. 画面の指示に従って、 スマート カード PIN で コン ピュータにログオンします。 
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スマートカードの取り出し 

スマートカードを取り出すじは、次の手順を行います。 

▲ スマートカードの端を持ち、スマートカード読み取り装置から引き抜きます。 
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